
Stabilisateur de plomb L-25 utilisé pour le PVC
Stabilisateur de chaleur Hydrotalcite
Spécifications :

Prix Contact us

Modèle L-25

Origine géographique China

Quantité minimale de commande 1

Conditions de paiement T/T,L/C,D/P

Détails de livraison 3days--7days

Présentation détaillée :

Stabilisateur de plomb L-25
Description
Le stabilisateur au plomb L-25 est un stabilisateur de chaleur multifonctionnel et de haute efficacité. Il
est largement appliqué dans les panneaux de mousse PVC, les tuyaux, les raccords de tuyaux, les
WPC, les feuilles de mousse et autres produits PVC.

Propriété de la clé
Il a une très bonne dispersibilité et compatibilité dans le système PVC. Il possède une bonne stabilité
thermique, une bonne performance rhéologique, une large gamme de traitement, une longue période
de nettoyage des moules, etc.

Index des produits
Spécifications Unité L-25

Apparence -- flocon
Couleur -- Crème

Blancheur -- ?92°
Gravité spécifique g/cm3 1.45-1.55g/cm3
Teneur en plomb % 24-30

Formule de référence
Article Tableau d'armoire Panneau d'affichage
PVC 75kg 50kg

CaCO3 50kg 35kg
Recyclage 30kg 20kg

Mousse régulière P-600 8kg 4.8kg
LU-60 0.5kg 0.4kg

AC 0.4kg 0.3kg
NC 1.2kg 0.6kg

Stabilisateur de plomb L-25 4.5kg 3.0kg
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TiO2 2.5kg 2.0kg
316A 0.4kg 0.28kg

PE wax 0.35kg 0.25kg
Agent de blanchiment 0.03kg 0.03kg
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